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Офисные
светильники

Светодиодные светильники предназначены для освещения офисных, торговых, 
муниципальных  и образовательных учреждений.  
В настоящее время в связи с различными технологиями монтажа потолков, пользуются 
повышенным спросом светильники с нестандартными размерами. Компания «Пумос» 
индивидуально подходит к каждому заказу, производит светильники любых размеров 
и конструкций, а также с креплением под потолки Грильятто. 
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Офисные светильники

СЭС-01-20/1

Сферы 
применения:

Офисный светодиодный светильник СЭС-01-20/1  
предназначен для освещения офисных, торговых, 
производственных и складских помещений различного 
назначения, административных и муниципальных 
объектов, образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению 
светового потока и конфигурации источника тока. В 
конструкции светильника применяются современные 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт. 

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:
Световой поток, Ëм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Тип кривой силы света

Потребляемый ток не более, А

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

3000

170-265, 50-60Гц

30

2

595х595х50

3000-5000

50 000

-55 +60

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

Д (косинусная)

0,25

120 

80

400

1

R G
B
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Сферы 
применения:

Характеристики:
Световой поток, Ëм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Тип кривой силы света

Потребляемый ток не более, А

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

3750

170-265, 50-60Гц

35

2

595х595х50

3000-5000

50 000

-55 +60

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

Д (косинусная)

0,25

120 

80

400

1

Офисные светильники

СЭС-01-20/2
Светодиодный светильник СЭС-01-20/2 предназначен 
для освещения офисных, торговых, производственных 
и складских помещений различного назначения, 
административных и муниципальных объектов, 
образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению светового 
потока и конфигурации источника тока. В конструкции 
светильника применяются современные японские 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

R G
B
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Офисные светильники

СЭС-01-20/3

Сферы 
применения:

Офисный светодиодный светильник СЭС-01-20/3  
предназначены для освещения офисных, торговых, 
производственных и складских помещений различного 
назначения, административных и муниципальных 
объектов, образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению 
светового потока и конфигурации источника тока. В 
конструкции светильника применяются современные 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт. 

Данные светильники совмещают в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:

Световой поток, Ëм не менее

Потребляемая мощность, Вт не более 

Напряжение питающей сети, В

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Тип кривой силы света

Потребляемый ток не более, А

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

4500                               

44                                        

170-265, 50-60Гц

2

595х595х50

3000-5000

50 000

-55 +60

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

Д (косинусная)

0,25

120 

80

400

1

R G
B

Модель светильника  СЭС-01-20/3    
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СЭС-01-20/4

Сферы 
применения:

Офисный светодиодный светильник СЭС-01-20/4  
предназначены для освещения офисных, торговых, 
производственных и складских помещений различного 
назначения, административных и муниципальных 
объектов, образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению 
светового потока и конфигурации источника тока. В 
конструкции светильника применяются современные 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт. 

Данные светильники совмещают в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:

Световой поток, Ëм не менее

Потребляемая мощность, Вт не более 

Напряжение питающей сети, В

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Тип кривой силы света

Потребляемый ток не более, А

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

5250

47

170-265, 50-60Гц

2

595х595х50

3000-5000

50 000

-55 +60

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

Д (косинусная)

0,25

120 

80

400

1

R G
B

Модель светильника   СЭС-01-20/4

Офисные светильники
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Сферы 
применения:

Характеристики:
Световой поток, Ëм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Тип кривой силы света

Потребляемый ток не более, А

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

5990

170-265, 50-60Гц

60

2

595х595х50

3000-5000

50 000

-55 +60

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

Д (косинусная)

0,25

120 

80

400

1

СЭС-01-20/5
Светодиодный светильник СЭС-01-20/5 предназначен 
для освещения офисных, торговых, производственных 
и складских помещений различного назначения, 
административных и муниципальных объектов, 
образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению светового 
потока и конфигурации источника тока. В конструкции 
светильника применяются современные японские 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

R G
B

Офисные светильники



ЗАО «ПУМОС» 
разработка и производство

светодиодной продукции

Россия, 302020, Орел,
ул. Наугорское шоссе, 5
www.pumos.ru

+7 (4862) 42-34-34,
+7 (4862) 51-05-51,
pumos@orel.ru 57

Офисные светильники

СЭС-01-20/300*300

Светодиодный светильник СЭС-01-20/300*300 
предназначен для освещения офисных, торговых, 
производственных и складских помещений различного 
назначения, административных и муниципальных 
объектов, образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является результатом 
передовых инновационных разработок производственного 
комплекса компании Пумос в сфере энергосберегающего 
освещения. Светильники серии СЭС спроектированы 
с учетом самых жестких требований по теплоотводу, 
распределению светового потока и конфигурации источника 
тока. В конструкции светильника применяются современные 
японские светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света

Сферы 
применения:

R G
B

Характеристики:
Световой поток, Ëм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

1800

170-265, 50-60Гц

18

2

295х295х50

4000

50 000

-40 +55

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

120 

80

400

1

295

2
9

5

50
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Офисные светильники

СЭС-01-20/200*600

О ф и с н ы й  с в е т о д и о д н ы й  с в е т и л ь н и к 
СЭС-01-20/200*600 предназначен для 
освещения офисных, торговых, производственных 
и складских помещений различного назначения, 
административных и муниципальных объектов, 
образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению светового 
потока и конфигурации источника тока. В конструкции 
светильника применяются современные японские 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт.

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:
Световой поток, Ëм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

1400

170-265, 50-60Гц

15

1,2

195х595х50

5000

50 000

-40+55

40

УХË1

призматический /матовый,
колотый лед, микропризма

3 года

накладной, встраиваемый

120 

80

400

1

Сферы 
применения:

R G
B

595 50

1
9

5
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Офисные светильники

СЭС-01-20/200*1200

Энергосберегающий светодиодный светильник 
СЭС-01-20/200*1200 предназначен для 
освещения офисных, торговых, производственных 
и складских помещений различного назначения, 
административных и муниципальных объектов, 
образовательных и медицинских учреждений. 

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии СЭС спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению светового 
потока и конфигурации источника тока. В конструкции 
светильника применяются современные японские 
светодиоды компании Samsung, мощностью 0,5 Вт

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:
Световой поток, Ëм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Тип рассеивателя

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

2800

170-265, 50-60Гц

30

2,2

195х1195х50

5000

50 000
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