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Промышленные 
светильники

Промышленные светодиодные светильники предназначены для освещения 
производственных и складских помещений. При освещении производственных 
помещений  необходимо учитывать мощность потребления и световой поток, который  
подойдет для замены традиционных видов освещения. При высоте монтажа выше 
10 м. светильники  устанавливаются с оптикой.  Промышленные светильники серии 
Гелиос  имеют исполнение с линзами  разных градусов, что позволяет обеспечить 
необходимый световой поток на рабочей поверхности с высоты более 20 м. 
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Промышленные светильники

СЭС-01-45 Гелиос
Энергосберегающий светодиодный светильник 
СЭС-01-45 Гелиос предназначен для освещения 
промышленных объектов, автострад,  улиц, дорог, 
тоннелей, мостов, площадей, парков и скверов, 
дворов и прилегающих территорий, складов, 
железнодорожных платформ, перегонов и депо.

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии ГЕЛИОС  спроектированы с учетом самых 
жестких требований по теплоотводу, распределению 
светового потока и конфигурации источника тока. В 
конструкции светильника применяются современные 
японские светодиоды компании Nichia, со световой 
отдачей до 130 Лм/Вт. Корпус светильника 
изготовлен из алюминия с нанесением порошковой 
краски белого цвета, защитное стекло – оптический 
ударопрочный поликарбонат или стекло толщиной 3 мм.

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:
Световой поток, Лм не менее

Напряжение питающей сети, В 

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм 

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже 

Климатическое исполнение 

Гарантийный срок эксплуатации 

Крепление

5880

220 ±10%, 50 Гц

55

4

525х135х75

5500

50 000

-50 +65

65

УХЛ1

3 года

консольное (диаметр трубы 
до 50 мм), на плоскость

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

120 (стандарт), 
5,10,15,20,30,45,60,90 (под  
заказ)

80
400
1

Сферы
применения:

RG
120 

R G
B
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Промышленные светильники

СЭС-01-60 Гелиос

Сферы 
применения:

Промышленный светодиодный светильник СЭС-01-60 Гелиос 
предназначен для освещения промышленных объектов, 
автострад,  улиц, дорог, тоннелей, мостов, площадей, 
парков и скверов, дворов и прилегающих территорий, 
складов, железнодорожных платформ, перегонов и депо.

Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в сфере 
энергосберегающего освещения. Светильники серии 
ГЕЛИОС  спроектированы с учетом самых жестких 
требований по теплоотводу, распределению светового 
потока и конфигурации источника тока. В конструкции 
светильника применяются современные японские светодиоды 
компании Nichia, со световой отдачей до 130 Лм/Вт. 
Корпус светильника изготовлен из алюминия с нанесением 
порошковой краски белого цвета, защитное стекло – оптический 
ударопрочный поликарбонат или стекло толщиной 3 мм.

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:
Световой поток, Лм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС 

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

8400

220 ±10%, 50 Гц

75

5,5

750х135х75

5500

50 000

-50 +65

65

УХЛ1

3 года

консольное (диаметр трубы 
до 50 мм), на плоскость

120 (стандарт),
 5,10,15,20,30, 45,60,90 
(под заказ)

80

400

1

RG
120 

R G
B
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Промышленные светильники

СЭС-01-80 Гелиос
Светодиодный светильник СЭС-01-80 Гелиос  
предназначен для освещения прилегающих территорий, 
складов, промышленных объектов,  автострад,  улиц, 
дорог, тоннелей, мостов, площадей, парков и скверов, 
дворов и железнодорожных платформ, перегонов и депо. 
 
Данный тип светодиодных светильников является 
результатом передовых инновационных разработок 
производственного комплекса компании Пумос в 
сфере энергосберегающего освещения. Светильники 
серии ГЕЛИОС  спроектированы с учетом самых 
жестких требований по теплоотводу, распределению 
светового потока и конфигурации источника тока. В 
конструкции светильника применяются современные 
японские светодиоды  компании Nichia, со световой 
отдачей до 130 Лм/Вт. Корпус светильника 
изготовлен из алюминия с нанесением порошковой 
краски белого цвета, защитное стекло – оптический 
ударопрочный поликарбонат или стекло толщиной 3 мм.

Данный светильник совмещает в себе высокие 
рабочие характеристики, высокую световую отдачу 
и максимальную экономию электроэнергии, в 
сравнении с традиционными источниками света. 

Характеристики:
Световой поток, Лм не менее

Напряжение питающей сети, В

Потребляемая мощность, Вт не более

Масса, кг не более

Габаритные размеры, мм

Температура цвета К

Ресурс светодиодного модуля, часов не менее

Температура окружающей среды оС

Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже

Климатическое исполнение

Гарантийный срок эксплуатации

Крепление

10080

220 ±10%, 50 Гц

96

8

930х135х75

5500

50 000

-50+65

65

УХЛ1

3 года

консольное (диаметр 
трубы до 50 мм) на 
плоскость, на подвес

Угол раскрытия, градусов

Индекс цветопередачи Ra не менее

Функция защиты от превышения напряжения, не менее  В

Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605

120 (стандарт), 
5,10,15,20,30,45,60,90 (под 
заказ)

80

400

1

Сферы 
применения:

RG
120 

R G
B


